SVEDISKAS PLIENAS
ILGAMETE PATIRTIS

UNIA

UNIA S 2 00
Szosa Torunska 3338
B&-300 Grudsisd:, Poland
tel, +4856 4510 515
«48 56 4510 517
fax: +48 56 45 10 511
+4856 45 10501
expart@uniagroup.com
AW AU PO O

SEJAMOSIOS.
g o 20 ZEMES |DIRBIMO TECHNIKA

Paiilickame teivg besti miny gaminamoy produbcijos koonpleateciig, simai kai kuriuvos
proaclihaus  gamyben, beis] iy specifilaciy be papidomo prarelimn,



TURINYS

Ibis B
Ibis S
Ibis H

Vis

Tur

Tur Vario
Ares
Mars
Cross

Kos

Kos Plus
Kos Eco
Cut

Kret

Kret Plow
Atlas
Max
Focus 700
Focus 2000/3000
Idea

Plus

Eco
410-1100
Omega II
Era
Sigma



1 B . il s
Apverciami pakabinami pliigai su varztine apsauga.
Unia gamina keturiy tipy pltgus, priklausomai nuo rémo:

M- Ienvi L- vidutinio sunkumo XL-sunkﬁs XXL- labai sunkds.

MB LB XLB XXLB Vario B
e 323642 354045 364248 364250 364250

Reikalinga traktoriaus . . . . .
N gaa(AG)y S 50+120 80+120 90+150 110+200 110+200

Atstumas W
tarp korpusu (cm) 100 tipas Corn 100 tipas Corn 100 tipas Corn
Atstumas 70 72 75 75 75

iki rémo (cm)
Korpuso tipas

85 tipas Corn 85 tipas Corn 85 tipas Corn

IBIS
M2+ M2+1 M4 L3+ L3+1 L4+ L4+1

(kg.) 550 700 880 850 1000 1150 1300

(AG) 50+70 70+90 100+120 80+90 90+100 90-+100 120140
XL3+ XL3+1 XXL4+ XXL4+1 XXL4 XXL5

(kg.) 1200 1360 1370 1520 1370 1520

(A.G) 90+100 110+140 110+140 140+170 110+140 140+170

CORN modelis
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Apverciami pakabinami pliigai su lingine apsauga.

MS LS XLS XXLS Vario S
UZgriebis vienam

korpusut (omy | 32-36-42 35-40-45 36-4248 36-42-50  36-50

Relkallnge (6™ 500120 804120 904150 1104200 110+200

Atstumas 85 90 90 90 90
tarp korpusu (cm) 100 tipas Corn 100 tipas Corn 100 tipas Corn

Atst - - - e
RilETelEm) 72 72 80 80 80

Korpuso tipas MX

Ibis + Terra

MS4 LS3+ LS3+1
(kg.) 990 1090 1050 1250
(A.G) 80+100 100+120 80+100 100+120

XLS3+ XLS3+1 XXLS4+ XXLS4+1
(kg.) 1330 1540 1550 1760
(AG) 110+130  120+15 130+160  160+200



Apverciami
pakabinami
plugai

su hidrauline
apsauga.

IBIS
MH LH

UZgriebis vienam korpusui (cm) 32-36-42 35-40-45
Reikalinga traktoriaus galia(A.G) 50+-120 80+120

Atstumas tarp korpusu (cm) 85 90
Atstumas iki rémo (cm) 72 72

Korpuso tipas MX MX

MH3
(kg) 940
(A.G) 80+100

MH4 LH3+
1100 950
100+120 80+100

LH3+1
1100
100+120




Apverciami prikabinami pligai.

L4+1 L5+

L5+1

Reikalinga traktoriaus
)

Uzgriebis vienam korpusui (cm)  36-42-48  36-42-48

Reikalinga traktoriaus galia (A.G)

Atstumas tarp korpusu (cm)

Atstumas iki remo (cm)

2410 2450 2665
140+160 140+160 160-+180
LS4+1 LS5+ LS5+1
2700 2740 3010
140+170  140+170 170+190
XL6+1 XL7+ XL7+1
3095 3150 3380
210+270 210+270 250+310

XLS6+1 | XLS7+

XLS7+1

3800
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TURR

353+ 353+1 354+ 354+1 13

Masé (kg.) 760 910 950 990
Relalinga yseoraus 0212 - 45:60 6080 6080 80100

Atstumas(zan:;)) korpusy 85 85 85 85

Atstumas iki remo (cm) 75 75 75 75
403+ 403+1 404+ 404+1

780 930 980 1150
6080 80+110 80+110 110+150

0 9 90 90

7575 7575

TUR VARIO

Klasikiniai lengvi plagai, skirti vidutiniam ir giliam arimui. Gaminami i$
Svedisko metalo, pritaikyti dirbti jvairiose dirvose. Dviejy tipy apsauga nuo
akmenuy: varztiné (Tur B) ir linginé (Tur R).

TUR B

30/35-3 353+ 353+1 354+ 354+1

Mase (kg.) 370 560 660 660 750
Reikalinga traktoriaus . . . . .
galia (A.G) 45+60 45+60 60+80 60+80 80+100
Atstumas tarp
) 76/88 85 85 85 85
Atstumas iki rémo (cm) 66 75 75 75 75 ;
403+ 403+1 404+ 404+1 Sie pliigai turi hidraulinj uZgriebio reguliavimg nuo 35-55 cm.Galima greitai
keisti arimo ploti neislipant i$ traktoriaus. Si funkcija palengvina darbg
560 670 670 770 jvairiose dirvose.
60-80 80+110 80+110 110+150
90 90 90 90 TUR VARIO
75 75 75 75 4B 5B 6B 7B 4R 5R
Mase (kg.) 860 1060 1100 1230 1040 1240
Re'ka'g'gﬁ: g,rf‘.'g)"”a“s 90+120 110+150 160+190 220250 90+120 110+150
Atstumas(tar;) korpusy, 100 100 100 85 85 85
cm
Atstumas iki rémo (cm) 80 80 80 75 75 75




T oF i
ARES skutikai skirti skusti dirvos pavirsiy, susmulkiina ir jterpia augaly
liekanas bei piktzoliy séklas. Gale esantis volais sutankina dirva, taip
pagerindami pavirsinio sluoksnio kapiliarinj drékinima, — skatinamas
augaliniy liekany irimas, o véliau jsety kulttriniy augaly dygimas.

Ares skutikai gaminami su pakaba séjamajai (prikakabinama versija).
Tai palengvina darba neapkraunant traktoriaus ir sutaupo laiko.

Pakabinami agregatai prijungiami prie traktoriaus ant trijy tasky.
Prikabinami su vaziuokle ant disliaus.

e L X & ¢,
Agregatai Ares yra gaminami su skirtingy tipy volais, turi apsaugg nuo
akmeny (guminiai amortizatoriai arba spyruoklés).Skirtingy dydziy léksteés,
nuoseklus gylio reguliavimas.

Skutikai 4,50-6,0 m., darbinio plocio sulankstomi hidrauliskai ir turi didelius

transportinius ratus, kuriy pagalba agregatas tampa stabilesnis
kelyje.Gaminami su stabdziy sistema.




16 Skutiky tipai:

Kiekvienas diskas turi atskirg tepimo taska ir atakos kampa nuo 18-22
laipsniuy.

Versija ARES TL:

e Disky diametras 460 mm.

e Apsauga-guminiai amortizatoriai 35x160 mm.
* Rekomenduojamas darbo gylis 8-9 cm.

Versija ARES TXL/FLEX

o Disky diametras 560 mm.

* Apsauga —guminiai amortizatoriai 35x210 mm.
e Rekomenduojamas darbo gylis 8-9 cm.

Versija ARES TXXL

e Disky diametras 660 mm.

¢ Apsauga-guminiai amortizatoriai 50x210 mm.
¢ Rekomenduojamas darbo gylis 8-9 cm.

Versija ARES TX

e Disky diametras 660 mm.

¢ Apsauga-spyruokline

¢ Rekomenduojamas darbo gylis 6-15 cm.

! Versija ARES TWIX

- Dviguby disky diametras 610/660 mm.
¢ Apsauga-spyruokline

¢ Rekomenduojamas darbo gylis 6-15 cm.

Vamzdinis 500 mm.
Ir 600 mm

Spiralinis L, XL, XXL Gumuotas 500 mm Packer 500 mm

TL3,0
Mase (kg.) 950 1120 1250 2700 3050

TL3,5 TL4,0 TL45 TL6,0

Galia (A.G) 80+100 100+120 110+130 130+150 180+200
Disky (sk.) 24 28 32 36 48

TXL3,0 TXL3,5 TXL4,0 TXL4,5 TXL6,0 FLEX3,0 FLEX4,0
(kg.) 1540 1900 2100 2950 3400 1320 1700
(A.G) 110+130 120+140 120+150 150+180 170+210 110+130 130+160

(sk.) 24 28 32 36 48 24 32

TXXL3,0 TXXL4,0 TXXL4,5 TXXL6,0 TX3,0 TX4,0

(kg.) 1950 2600 13450 4250 2460 3200

(A.G) 130+150 140+170 180+200 200+240 130+150 150+180

(sk.) 22 30 32 44 22 30
TWIX3,0 TWIX4,0 TWIX3,0 TWIX4,0

(kg.) 2460 3200 (kg.) 2460 3200

(A.G) 130+150 150+180 (A.G) 130+150 150+180

(sk.) 24 32 (sk.) 24 32
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MARS agregatai pritaikyti dirbti sunkiose akmeningose dirvose su
traktoriais kuriy galia nuo 130 iki 260 A.G. Dvi eiles dantyty disky su
reguliuojamu atakos kampu nuo 18-22 laipsniy. Hidraulinis gylio
reguliavimas ir tvirtas rémas.

Skutiky tipai:

Versija MARS TXL

e Disky diametras 560 mm.

¢ Apsauga-guminiai amortizatoriai 35x210

¢ Rekomenduojamas darbo gylis 8-9 cm.
560 mm

Versja MARS TXXL

e Disky diametras 660 mm.

¢ Apsauga-guminiai amortizatoriai 50x210

* Rekomenduojamas darbo gylis 8-9 cm.
660 mm

Versija MARS TX

e Disky diametras 660 mm.

¢ Apsauga-spyruokliné apsauga

¢ Rekomenduojamas darbo gylis 6-15 cm.

B0 mmi

Versija MARS TWIX

¢ Dviguby disky diametras 610/660 mm.

¢ Apsauga-spyruokliné apsauga

* Rekomenduojamas darbo gylis 6-15 cm.
610/660 mm

MARS 3,0m. su guminiu volu diam., 700 mm.

Agregatai 3,0 ir 4,0 m. gaminami su vientisu stipriu rému ir transportiniais
ratais. MARS 4,5-6,0 m. sulankstomi hidrauliskai, tai suteikia patogumo
transportuojant keliais.

Pasirenkami

TXL3,0 TXL4,0 TXL4,5 TXL6,0
(kg.) 3050 3700 5300 6400
(A.G) 130+150 140+170 200+220 240+260
(vnt) 22 30 32 44

Vamzdinis 600

TXXL3,0 TXXL4,0 TXXL4,5 TXXL6,0
(kg.) 3150 3850 5800 6600
(A.G) 130+150 140+170 200+220 240+260
Guminis 700 (wt) 22 30 32 44

TX3,0 TX4,0 TX4,5 TX6,0
(kg.) 3700 4550 6500 7600
(A.G) 130+150 140+170 200+220 240+260
Sunkusis 700 (vnt.) 22 30 32 44
TWIX3,0 TWIX4,0 TWIX5,0 TWIX6,0
(kg.) 3500 4400 6600 7200
(A.G) 130+150 140+170 2004230 240260
(vnt.) 24 32 40 48

&

Packer 700




CROSS L: standaus réemo, turintis tris eiles noraguy(darbinis gylis iki 50 cm.)
su spyruokline apsauga ir dvejomis eilémis léksciy su guminiais
amortizatoriais (darbinis gylis iki 25 cm.) Standartiné komplektacija:
transportinis-prispaudimo volas ir hidraulinis gylio reguliavimas.

XXL TWIX TX
-
660 mm 60 mm 0mm

Guminis 700 Packer 700 Sunkusis 700

Vamzdinis 600

Versija TXXL
e Disky diametras 660 mm., su guminiais amortizatoriais50x210
» Rekomenduojamas darbo gylis 8-9 cm.
Versija TWIX
o Dvigubi diskai 610/660 mm., su spyruokline apsauga
¢ Rekomenduojamas darbo gylis 6-15 cm.
Versija TX
e Diskas 660 mm., su spyruokline apsauga
» Rekomenduojamas darbo gylis 6-15 cm. CROSS L
3,0 4,0
(kg.) 3750 4600

(A.G) 140+170 180+200

(m) 3,0 4,0

T Vientisas remas | skl suantomes
3,0 4,0 4,5H 5,0H 6,0H

(A.G) 190+220 220+260 260+320 280+320 340+380
TXXL (kg.) 4100 4500 7500 - 8400
TX (kg.) 4600 5200 8200 - 9400

TWIX (kg.) - - - 8300 9000




Tai universalus dvieilis skutikas KOS Plus, kuris skuta
mai$o.Rekomenduojamas darbo gylis 15 cm.

Versija T - su pjovimo IékStémis .

KOS B / KOS S
21B 26B 308 37B 21S 265 3,05 3,75

(kg.) 750 830 915 1215 930 1050 1170 1780

(A.G) 65+80 80+100 100+140 140+160 75+100 90+120 115+150 140+180

(vt) 5 7 9 5 6 7 9

Versija H - su hidrauline apsauga

KOS H

3,7BH 4,5BH 54BH 6,0BH 3,7SH 45S5H 54SH 6,0SH
(kg) 1220 1575 1780 1900 1780 2000 2276 2400
(A.G)130+ 160140190 160200 160200 140180 170220 2003260 200260
(vnt) 9 11 13 13 9 11 13 13




KOS PLUS ™

Trijy eiliy, noraginis skutikas KOS PLUS. Lengvai pjauna ir maiSo raziena.
Rekomenduojamas darbo gylis 15 cm.

KOS PLUS su vamzdiniu volu 600 mm

3,0 5,0H 6,0H
Masé (kg.) 2050 3650 4200
Reikalinga galia(A.G)  140+180 180+220 200+240
Nasumas (ha/h) 3,084,5 5,5+7,0 7,0+8,5
Danty sk (vnt.) 12 20 24




Keturiy eiliy skutikas .StandZiu rému 3,0-4,0 m.Sulankstomi 5,0-6,0m.
KOS ECO turi spyruokline apsauga nuo akmenuy.

500mm 500mm
700mm 700mm

Pasirinktinai volai: vamzdinis arba gerokai sunkesnis-gumuotas. Packer
arba spiralinis. Pries volag montuojamos aketélés, sulyginti dirvai.

CX - dantys su spyruokle, Darbinis gylis iki 25 cm.

KOS ECO
Vientisas rémas | Hidrauliskai sulankstomas

3,0 5,0H 6,0H
(kg.) 1600 4800 5500
(A.G) 140+160 220260  260-+300

(vnt.) 24 30 FX - dvigubos suktos spiralés noragas, Darbinis gylis 15 cm.




Lékstinés akécios CUT L ir CUT XL gaminamos nuo 2,30 iki 3,90 m., darbinio
ploCio. Prie jy galima prijungti tankinimo volg( vamzdinj 500mm., ir Crosskil
400mm.) Lékstinés akécios CUT L turi 510mm., ir 560 mm., dydZio lékstes.
Versija CUT XL turi 610mm., ir 660 mm., dydzio Iékstes.Versija XXL turi 660
mm., dydzio lékstes.

CUTL

2,3x510 2,3x560 2,8x510 2,8x560 3,2x510 3,2x560 3,9x560
(kg.) 750 780 790 820 880 920 1000

(AG) 60+80 60+80 70+95 75:100 85:+110 85:110 110140
(vat) 20 20 24 24 28 28 36

CUT XL

2,8x610 2,8x660 3,2x610 3,2x660 3,9x610 3,9x660

(kg.) 1270 1360 1380 1500 1500 1620

(A.G) 80+105 85+110 95+120 100+125 125+160 130+165

(vnt.) 24

i i Wiy
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Pats didZiausias skutikas CUT XXL gaminamas prikabinama versija ir trijy
darbiniy dydziy:5,0-6,0-7,0 m. Standartinéje komplektacijoje skutikas turi
vamzdinj vola ir prikabinimo mehanizma.

Agregatai CUT XXL yra sulankstomi hidrauliskai | transportine padétj.
Specialiai parinkti dideli ratai sumazina spaudima.

CUT XXL

XXL5,0x660 XXL6,0x660 XXL7,0x660
(kg) 5650/6150  5900/6400  6150/6650
(AG) 170+210 180+240 200+270
(vnt.) 44 52 60




Dirvos purentuvai pritaikyti purenti neapdirbtg ir sumintg Zeme.Po arimo

daznai susidaro arimo padas, KRET dirbantis iki 50 cm., gylio iSardo pada.
Naudojant $j agregatg | dirva giliau pakliina deguonis ir dregmé, tai
padidina Jusy derliy.

Darbinés dalys yra dantys kurios apsaugotos dviguba linge(S) ir nukertamu
varztu (B).Prie agregato gali bati prijungtas tankinimo volas(vamzdinis
arba gumuotas).

KRET

3B 5B 7B 3s 5S 7S
(kg.) 610 840 1140 830 1300 1785
(A.G) 75+110 110+150 160+210 100+130 150+180 180+240
(m) 1,68 2,80 3,92 1,68 2,80 3,92

Agregatas skirtas purenti dirvg be jos iSvertimo.Po vieno pravaziavimo
dirvoje geriau cirkuliuoja oras ir atliekamas drenazas.Gaminami 4-6-8
danty sk.Darbinis gylis iki 35 cm. Papildomai $i masSina gali bdati
komplektuojama kartu su volu. Volas atlieka ne tik prispaudimo funkcija,
juo reguliuojamas darbinis gylis.Galimi volai:Vamzdinis 500-600 mm.,
gumuotas 500 mm.

Darbiniai elementrai yra purentuvo dantys.Apsauga nuo akmeny (B)-
varzting, (S)-linginé.

KRET PLOW SYSTEM-leidZia agregatq sujungti su kitais zemés jdirbimo
agregatais kaip ARES, HERMES, galima prijungti su séjamosiomis.(Polonez,

KRET PLOW
48 6B 8B as 6S 8s
(kg) 840 1140 1400 1210 1600 2030

(A.G) 130+150 150+180 170+200 130+150 150+180 170+200
(m.) 3 3 4 3 3 4




- b

ATLAS U

e e
= -
- " - 2 -
Dk e Wt ey 2 2
S e - 3 “-C_i\\«‘._ _’-';‘ i o 3 = ':- =
A = o el | — '*35-._‘*- . S I
i = e y \ s
F: o T  — J -
L \ . -, l""b.. \ I
K =~y LS .‘\ I:l -
\ c LS .
1 i ———

Sis agregatas skirtas apdirbti Zeme pries séjima arba kartu su séjama vienu ATLAS XXL turi dvi eiles noraginiy danty SX tipo(sustiprinti , Zasies kojelé)
pravaziavimu, kas sutaupo daug laiko ir kuro sanaudy. kurie pureng zeme.Priekyje lyginimo lenta ir vamzdinis volas susmulkina
Zeme, o dvigubas volas Croskil diam. 400 mm. ,iSlygina dirva galutinai.

ATLAS

XXL 3,0 XXL4,0 XXL4,5 XXL6,0 XXLS8,0 XXL90
(kg.) 2150 2550 3500 4400 5300 5900
(A.G) 70+90 90+120 150+180 170+210 200+230 220+260

Agregatai ATLAS standartinéje komplektacijoje turi pakabinimo sistema (vnt)W

séjamajai, lyginimo lentg, tvirtus volus ir dvi eiles dideliy noragy.
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Sis agregatas skirtas darbui prie$ s&jima.Lengva ir stipri konstrukcija leidZia
dirbti neapkraunant traktoriaus.UzZtenka vieno pravaZziavimo- tai sutaupo
daug laiko ir kuro sanaudy.

3,0 40 45 60 65 7,5 9,0
(kg) 960 1150 1700 2250 2430 2780 3300
(A.G) 90+100 110+120 120+130 160170 180190 200+220 240260
(vnt) 32 36 48 64 70 80 9%

3,0 40 45 60 65 7,5 9,0
(kg) 1050 1250 1720 2300 2480 2800 3350
(A.G) 90+110 100+120 130+140 180+190 200+220 230+240 250280
(nt) 24 30 37 48 50 60 72

MAX - pakabinamas




FOCUS 700
FOCUS 700 T
FOCUS 700 ACTIVE

Pakabinama pneumatiné séjamoji-su Zemés {dirbimu, kurios svoris idealiai
subalansuotas ir tai neleidZia lauzyti traktoriaus. Si séjamoji turi kelis
pasirinktinai jdirbimo agregatus(lékstinis skutikas,freza), prispaudimo volg,
kopijavimo volelius.Tiksly séjima garantuoja ventiliatorius su hidraulika
24l/min.Dvigubi diskai su kopijavimo-prispaudimo ratais leidZia tiksliai

iglaikyti darbinj gyli. Guminis 500 Packer 500

FOKUS ACTIVE 700 —pakabinama sé&jamoji dirbanti su aktyviu jdirbimu ir
prispaudimo volu.

700 T700 ACTIVE 7000
Darbinis plotis (m.) 3,0 3,0 3,0
Bunkerio talpa (dm’) 700 700 700
Disky kiekis (sk.) 24 24 24
Mase (kg) 2350 2450 2480
Reikalinga galia (A.G) ~ 130+140 130+140  130+140
Focus active




FOCUS 2000,/3000

focus 6L

Pneumatiné séjamoji prikabinama su jdirbimo agregatu.Pritaikyta séti
tradiciniu  metodu.Dél didelio bunkerio Si séjamoji turi didelj
nasuma.Bunkerio talpa 2000 ir 3000 litry.Rekomenduojamas sé&jimo greitis
14 km/h. O tap pat kopijavimas dirvos dvigubais diskais turi jtakos séjimui.]
transportine padétj FOCUS 3000 pasiruosia hidrauliSkai.Zemés dirbimas
apsaugotas nuo akmeny guminiais amortizatoriais.

Focus 3000

2000

Darbinis plotis (m) 3,0
Mase (kg) 4500

Disky kiekis (sk.) 24

ISséjimo agregaty (sk.) 24
Bunkerio talpa (dm®) 2000

3000
6,0
10500
40
40
3000

Reikalinga galia (A.G)  150+180 260-+-300




Mechaniné séjamoji IDEA L skirrta séti eilutémis .Skirta seti tradiciniu
metodu arba tiesiai po skutiko .Dél savo paprastumo su Sia séjamg gali
dirbti iki 100 A.G. traktoriai.Séklos paduodamos | Zeme séklavamzdziais ir
poto privoluojami vienu pravaZiavimu.Diskai apsaugoti guminiais
amortizatoriais.Standarte-technologinés véZzios ir pasirinktinai volas.

IDEA L - pakabinama versija

Guminis 500

Sunkusis 700

IDEA XL yra tradicinés mechaninés séjamosios.Sililoma lengva sé&jimo
technologija: priekyje Zeme dirbantis Iékstinis skutikas. Didelis
prispaudimas (iki 140 kg) vienam diskui uztikrina idealy séklos ir zemés
kontakta.Dregmés iSgaravimui sustabdyti padeda prispaudimo volai taip
séklos lengviau ir greiCiau sudyksta.Séjamosios ir diskinio agregato lékstés
yra apsaugotos guminiais amortizatoriais.Technologines vézias valdo
kompiuteris.Sios séjamosios nereikalauja didelés prieZitros.

L3/900 L4/780 XL 3/2200 XL 4/3100

Darbinis plotis (m) 3,0 4,0 4,0 4,0
Mase (kg.) 1450 1600 2300 3000
Tarpueilis 12,5 12,5 12,5 12,5

Disky kiekis (sk.) 24 32 24 32
Séjimo greitis (km/h) 8+12 8+12 8+12 8+12

Nasumas (ha/h) 2+3 3+4 2+3 3+4
Bunkerio talpa (dm’) 900 780 2200 3100

Reikalinga galia (A.G) 120+130 120+150 120-+140 165+220
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Sis séjimo agregatas susideda i$ sejamosios ir po ja esancio Zemés jdirbimo
agregato.Tai mechaniné séjamoji su 400 ir 700 litry bunkeriais.

PLUS 700 ACTIVE

700 700D
ACTIVE ACTIVE

Darbinis plotis (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

400 700 700D

Reikalinga galia (A.G) 70 120 120 140 140

Bunkerio talpa(dm?) 700 700 700 700

Bendras svoris (kg) 1200 1610 1660 2100 2200
D-diskiniai noragai
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Komplektas ECO tai sujungtas kultivatorius (ATLAS) su séjama (diskine

arba noragine).

410 410D 550 550D

Darbinis plotis (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Reikalinga galia (A.G) 100+120 100+120 120+140 120+140

Bunkerio talpa (dm®) 410 410 550 550

Bendras svoris (kg.) 1290 1430 1795 1930

T550D T900D ACTIVE 5050D
3,0 3,0 3,0
120+140 150170 120+150
550 900 550
D-diskiniai noragai 1860 1920 2125
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ECO 4,5-6,0- agregatas Atlas+séjamoj

ECO 410/550 - dantytas agregatas+séjamoji




410-1100

Mechaninés séjamosios  galimos tokiy iSmatavimy: 3,0-4,0-4,5-6,0
darbiniy plociy.Séjamosios gali biti diskinés ir noraginés

410-1100

Darbinis plotis (m) Bunkerio talpa (l.)
3,0 410, 550, 900
4,0 780
4,5 855

Poznaniak 410-3,0 m,, ir 410 litry bunkeris,
su noragéliais ir volialiais.

Polonez 900- 3,0 m., bunkerio talpa 900 Il., su diskais ir
prispaudimo-kopijavimo rateliais.




Si tiksli sejamoji skirta séti kukurlizams ir burokams.Séjamoji yra
pneumatiné ir gali bdti komplektuojama su jvairaus diametro angomis
jvairioms kultGroms.Tam ,kad bity iSgautas geras rezultatas pries s&jima
turi bti gerai paruosta zeme.

B6 B6 K4 K6 K8

Darbinis plotis (m)

Sekcijy sk. (vnt.)

Bunkerio talpa (dm?)

Minimalus tarpvagis (cm)

Atstumas seéklos eiléje (cm)  5,7+32 5,732 7,7+24,7 7,7+24,7 7,7+247
Nasumas (ha/h)

Reikalinga galia (A.G)

Séjamoji skirta tiksliam séjimui kukurlizy, saulégrazy, sorgy, pupeliy,
séjimui.Sunki diskiné sistema leidZia lengvai dirbti bet kokioje dirvoje,
nepriklausomai nuo jos idirbio.Masina skirta tradiciniam ir supaprastintam

séjimui.Palaiko pastovy darbo gylj.

6PLUS  8PLUS
Darbinis plotis (m) 42 6,0
Sekcijy sk. (vnt.) 6 8
Bunkerio talpa (dm®) 80 80
Trady bunkerio talpa (dm’) 75 75
Min. Tarpueilis (cm) 50+80 5080
Atstumas sékly eileje (cm) 14+27 14+27
Reikalinga galia (A.G) 100+120  120+150
Nasumas (ha/h) 2,1+4,2 3,0+5,0
Darbinis greitis (km) 5+10 5+10
2050

Mase (kg) 1620




Sigma skirta séti smulkias darZoves.ISséjimo diskai parenkami pagal
norimg i8séti kultlira.ISséjimo sekcijos yra i$ aliuminio korpuso.Specialils
sekla.Siose séjamosiose
naudojama praputimo sistema po séjos.Gali séti irjviengirjdvi eiles.

reguliuojami norageliai

Sekcijy sk. (vnt)
Plotis tarpvagio (cm)
Bunkerio talpa (dm?)

Séjimo gylis (cm)

Masé (kg)

padeda

iSstumti

2 3 4 6
2
20 20 20 20
0,8 0,8 0,8 0,8
0+5 0+5 0+5 0+5
429 482 535 641

2.




